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Imprimante laser couleur lettre/A4 @conomique pour _| 
environnements Windows® 

5 pages couleur par minute, 20 pages monochrome par minute 

Résolution jusqu’a 1 200 ppp 

Interface Ethernet 10/100 BaseTX standard 

Gestion du papier améliorée 
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Plus de productivitée pour les environnements 
Windows 


Pour tous les besoins d’impression des 
groupes de travail sous Windows, 
l’imprimante laser couleur magicolor 
2200 DeskLaser vous fait Gconomiser du 
temps et de l’argent. Avec sa vitesse 
d’impression pouvant atteindre 5 pages 
par minute en couleur, et 20 pages par 
minute en noir et blanc, la DeskLaser 
remplace avantageusement les 
imprimantes couleur a jet d’encre et 
monochromes plus lentes. Et grace a ses 
interfaces réseau Ethernet® et paralléle, 
les groupes de travail de toutes tailles 
pourront profiter des avantages et des 
économies de |’impression laser couleur. 
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Magicolor 2200 DeskLaser avec 


chargeur inférieur optionnel 


Son faible cout par page vous permet de 
l’utiliser pour toutes vos impressions 
professionnelles. Si vous cherchez une 
imprimante couleur productive et 
économique, vous pouvez compter sur la 
magicolor 2200 DeskLaser pour donner 
a votre entreprise tous les avantages qui 
lui permettront d’obtenir les résultats 
souhaités. 


Pour augmenter votre productivité, la 
magicolor 2200 DeskLaser vous offre 
des performances améliorées de la 
gestion des documents - plus haute 
capacité en alimentation papier, 
impression recto-verso et options de tri. 





Magicolor 2200 DeskLaser 











Magicolor 2200 DeskLaser 
avec tri en sortie 





L’imprimante essentielle 


® Voici un outil bureautique puissant qui donne aux 
groupes de travail d’entreprise plus d’avantages 
qu’ils n’en espérent. Avec un prix d’achat et un 
cout d’exploitation peu élevés, elle est a la portée 
de n’importe quelle entreprise. 


® Compatible avec Windows 95/98, Me, NT 4.0 et 
Windows 2000, la magicolor 2200 DeskLaser est 
la compagne d’impression idéale pour les groupes 
de travail sous Windows. 

© Imprimante couleur et monochrome 
particuligrement talentueuse, la magicolor 2200 
DeskLaser est capable de produire lettres, 
rapports, presentations, propositions et divers 
documents commerciaux de qualité 
exceptionnelle. 

© Avec l’interface Ethernet en standard de la 
magicolor 2200 DeskLaser, les groupes de travail 
peuvent profiter des avantages de |’impression 


couleur. Et pour la connectivité locale « Plug and 
Play », il y aussi une interface paralléle standard. 


Des caractéristiques qui comptent 


e Jusqu’a 5 pages couleur par minute 

e Jusqu’a 20 pages monochrome par 
minute 

e Résolution jusqu’a 1 200 ppp 

e Interface Ethernet 1OBaseT/100BaseTX 
standard 

e Puissant processeur RISC a 100 MHz 

e Impression recto-verso automatique 


(en option) 


La meilleure couleur 
° Le calibrage automatique permet a la magicolor 2200 


DeskLaser de produire invariablement des impressions 
laser de haute qualité. 


© Pour des textes, des graphiques et des photos qui font 
bonne impression, la magicolor 2200 DeskLaser peut 
imprimer jusqu’a une résolution de 1 200 ppp. 


Une productivité accrue 

© La magicolor 2200 DeskLaser peut recevoir jusqu’a 1 
150 feuilles et comporte un magasin universel pour 
l’impression d’étiquettes, d’enveloppes, de transparents 
et de supports plus é€pais. 

® Obtenez exactement les sorties que vous sSouhaitez grace 
a l’option d’impression recto-verso automatique ou a la 


fonction de tri avec cing cases qui s€pare les 
documents. 


Jusqu’a 1 150 feuilles en entrée 

Compatible avec Windows 95/98/Me, 

NT 4.0 et Windows 2000 

Mémoire jusqu’a 96 Mo 

Calibrage automatique 

Option de tri en sortie avec 5 cases 

Utilitaire de gestion basé sur le Web _| 


CrownView™’ 
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fournitures en ligne 


magicolor 2200 DeskLaser 
- Spécifications techniques 


Procedé d’impression 

Technologie d’impression : Laser électrophotographique 
Vitesse d’impression (recto) : Monochrome : jusqu’a 20 ppm 
Couleur : jusqu’a 5 ppm 

Vitesse d’impression (recto-verso) : 

Monochrome : jusqu’a 10 ppm (20 faces/minute) 

Couleur : jusqu’a 2,5 ppm (5 faces/minute) 

Résolution : 

1 200 x 600 ppp 

Utilisation maximum recommandée : Jusqu’a 35 O00 copies par mois 
(moitié couleur/moitié monochrome) 


Configuration matérielle et logicielle 

Type de processeur : Processeur RISC IDT 64 bits a 100 MHz 

Mémoire : 32 Mo, extensible a 96 Mo avec 64 Mo DIMM 

Compatibilité du systéme d’exploitation : Windows 95/98/Me, NT 4.0 et 
Windows 2000 

Gestion de l’imprimante : Utilitaire CrownView basé sur le Web pour le suivi 
de |’état, de la configuration et des consommables 

Support couleur : Correction automatique des couleurs; calibrage 
automatique, profils conformes ICC; logiciel de calibrage colorimétrique du 
moniteur 


Exigences du systeme 
Minimum 
Type de processeur : Pentium a 233 MHz 
Mémoire : 16 Mo (Windows 95/98/Me); 32 Mo (Windows 
NT 4.0/2000) 
Disque dur : 100 Mo d’espace libre 
Maximum 
Type de processeur : Pentium II a 300 MHz 
Mémoire : 32 Mo (Windows 95/98/Me/Windows NT 4.0/2000) 
Disque dur : 500 Mo d’espace libre 


Interfaces 

Interfaces standard : Ethernet (1OBaseT/100BaseTX a détection 
automatique) : compatible TCP/IP; paralléle IEEE 1284 bidirectionnelle; 
supporte Microsoft® « Plug and Play » 


Gestion du papier 

Formats supportes : Magasin standard : Lettre, A4, juridique; Chargeur 
inférieur (optionnel); Lettre, A4, juridique; Magasin universel : Lettre, A4, 
juridique, exécutif, Statement, A5, Bd (JIS) B5 (ISO), UK Quarto, Foolscap, 
Folio, SP Folio, Japanese Postcard; enveloppes Com10O, DL, Monarch, C5 et 
C6 


Alimentation papier standard : Magasin standard de 500 feuilles, magasin 
universel de 150 feuilles 

Alimentation papier optionnelle : Chargeur manuel inférieur de 500 feuilles 
Sortie papier : Bac de réception de 500 feuilles (face en dessous) 

Module de tri en sortie 5 cases : (Optionelle) jusqu’a 50 feuilles/A4 par 
case 

Impression recto-verso : Module d’impression recto-verso (en option) 
Surface d’impression — 16 po (4 mm) de tous les bords 

Surface d’impression maximale : 8,18 x 13,68 po (207,9 x 347,6 mm) 


Fonctions spécifiques des modeles 


Fonctions/modéle 

Vitesse d’impression — Monochrome 
Vitesse d’impression — Couleur 
Résolution 


Jusqu’a 20 ppm 

Jusqu’a 5 ppm 

1 200 x 600 ppp 
Mémoire 32 Mo (max. 96 Mo) 
Ethernet 10BaseT/100BaseTX e (TCP/IP seulement) 
Magasin standard 500 feuilles (entrée) e 

Magasin universel 150 feuilles 
Tri en sortie avec 5 cases 
Chargeur inférieur 500 feuilles 
Recto-verso 

© Optionelle 
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e Standard 


Siége social Minolta-QMS 
Minolta-QMS, Inc. 

(Etats-Unis, Canada, Amérique latine) 
Tél. : +1 (251) 633 4300 

Téléc : +41 (251) 639 4490 


QMS Danemark 
Tél. : (+45) 72-21-21-21 
Téléc : (+45) 72-21-21-21 


QMS France 

Tél. : (+33) 01-41-07-93-93 
QMS Asie Téléc : (+33) 01-40-83-01-10 
Tél. : (+61) 2 - 9884 9966 
Téléc : (+61) 2 - 9885 9977 QMS GmbH 

(Allemagne, Autriche, Suisse) 
Tél. : (+49) 89/63 02 67-0 


Téléc : (+49) 89/63 02 67-67 


QMS Australie 

Tél. : (+61) 2 - 9884 9966 
Téléc : (+61) 2 - 9884 9977 
QMS Péninsule ibérique 
(Espagne, Portugal) 

Tél. : (+34) 916 220036 
Téléc : (+34) 916 220037 


QMS Bénélux 

(Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) 
Tél. : (+31) 346 - 551 333 

Téléc : (+31) 346 - 550 170 


Supports d’impression : Papier ordinaire, transparents, étiquettes de qualité 
laser, supports épais, enveloppes Com 10, DL, Monarch, C5 et C6. 
Impression recto-verso sur papier ordinaire seulement 

Grammages : 

Papier ordinaire : De 16 a 24 lb, papier a lettres (60 a 90 g/m’) 

Supports €pais : Index jusqu’a 90 lb (163 g/m?) 


Caractéristiques physiques 

Type : Imprimante laser avec contrdleur interne 

Dimensions (L X P X H) : 18,2 x 21,3 x 20,1 po (463 x 542 x 511 mm) 
Poids : Sans consommables — 87,1 Ib (39,5 kg) 

Avec consommables — 103,4 lb (47 kg) 

Poids a la livraison - 118 Ib (53,6 kg) 


Installations électriques 

Alimentation : 

Modéle 100 V : 100 VAC + 10 %, 50/60 Hz, + 3 % 

Modéle 120 V : 120 VAC + 10 %, 50/60 Hz, + 3 % 

Modéle 220/240 V : 220-240 VAC + 10 %, 50/60 Hz, + 3% 
Consommation : Modéles 100/120 V : 1 000 W maximum 
Modéles 220/240 V : 1 100 W maximum 

Conformité Energy Star* 


Conditions ambiantes 

Température : Fonctionnement — de 50 °F a 95 °F (de 10 °C a 35 °C) 

Hors fonctionnement — de 32 °F a 95 °F (de O °C a 35 °C) 

Humidité : Fonctionnement - HR 15 — 85 %, sans condensation 

Hors fonctionnement — HR 10 — 85 %, sans condensation 

Niveau sonore : Fonctionnement : < 55 dBA; hors fonctionnement : < 41 dBA 


Conformité réglementaire/sécuritaire 
UL, cUL, FCC-B, DOC, CDRH, marque CE, C-Tick 


Consommables* 

Un kit de démarrage gratuit est fourni avec tous les modéles magicolor 2200 
Cartouches de toner a un seul composant 

Rendement des toners noir, cyan, magenta, jaune : jusqu’a 6 OOO pages a 

5 % 

Autres fournitures : Tambour OPC, courroie de transfert, rouleau chauffant, 
kit de recyclage du toner, kit de rouleau chauffant/transfert 


Caracteéres 
Compatible avec toutes les polices Windows et/ou TrueType® imprimées par 
utilitaires Windows GDI 


Durée de la garantie 
Un an 


1 La durée de vie déclarée de chaque consommable de votre imprimante suppose |’impression dans des 
conditions de fonctionnement spécifiques, telles que le rendement de la page pour un format particulier (5 % au 
format lettre/A4). La durée de vie réelle des consommables varie en fonction de |’utilisation et des autres 
variables (rendement par page, format de la page, type de support, impression continue ou intermittente, 


nombre de couleurs, température et humidité ambiantes. 


QMS Italie 
Tél. : (+39) 0 52 - 1231 998 
Téléc : (+39) O 52 - 1232 902 


QMS GB 

(Grande-Bretagne, Irlande) 
Tél. : (+44) 1784 - 442255 
Teléc : (+44) 1784 - 461641 
QMS Japon 

Tél. : (+81) 3 5439-2700 
Teléc : (+81) 3 5439-2710 


Pour tous les autres pays : 
Minolta-QMS Europe, Moyen-Orient, 
Afrique 

Tél. : (+31) 346 551 333 

Teléc : (+31) 346 550 170 


QMS Scandinavie 

(Suéde, Norvége, Danemark, Finlande) 
Tél. : (+46) 8 - 627-7500 

Teéléc : (+46) 8 - 627-7607 Sites web : 
www.minolta-qms.com 


www.q-shop.com 


MINSLIA 


QMS Afrique du Sud 
Tél. : (+27) 11 - 807 6957 
Téléc : (+27) 11 - 805 7344 





© 2001 MINOLTA-QMS, Inc. Tous droits réservés. Spécifications susceptibles d’étre modifiges sans préavis. Le logo 
MINOLTA-QMS, CrownView et magicolor sont des marques de commerce ou des marques déposées de MINOLTA-QMS, Inc. 
Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. Images 
gracieusement fournies par digitalvisiononline.com. 6/01 

*L’ajout de certaines options, dans certaines combinaisons, peut entrainer la non-conformité du produit. La conformité 
Energy Star ne représente en aucun cas |’autorisation de |’EPA d’un produit ou d’un service. 
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